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Microlife inhalator NEB 1000 Tłokowy 1szt.
 

Cena: 169,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Producent CHDE POLSKA SP. S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Microlife NEB 1000 
Mały, poręczny i cichy inhalator tłokowy o bardzo dużej wydajności i optymalnej wielkości cząstek
Microlife NEB 1000 to inhalator o bardzo małych wymiarach, poręczny.
Dzięki dużej wydajności oraz małym cząsteczkom doskonale sprawdza się w inhalacji dolnych dróg oddechowych. Dzięki kompaktowej
budowie łatwo zabrać go w podróż czy na wakację.

ZALETY URZĄDZENIA
Cykl pracy 30 min praca / 30 min spoczynek
Wydajność inhalacji 0,45 ml / min
Rozmiar cząstek 3,11 µm (MMAD)
Nadaje się do inhalacji kortykosteroidami
Akcesoria można myć i dezynfekować
W zestawie pojemnik na lek, przewód powietrzny, ustnik, maska dla dzieci, maska dla dorosłych, końcówka do nosa, filtry, torba do
przechowywania

Gwarancja 3 lata “door to door”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wydajność aerozolu: 0,45 ml/min. (NaCI 0.9%)
Frakcja respirabilna: 75% < 5 μm
Wielkość cząstek 3,11 μm (MMAD)
Maksymalny swobodny przepływ powietrza: 12 l/min.
Operacyjny przepływ powietrza: 5,31 l/min.
Odgłos pracy: 51 dBA
Zasilanie elektryczne: 12V DC 2A
Zasilacz sieciowy: Wejście: 100-240VAC, 50/60Hz, 0,6A
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 Wyjście: 12V DC 2A
Długość kabla sieciowego: 1,6 m

Pojemność zbiornika na lek: min. 2 ml; max. 16 ml

Ilość osadu: 0,7 mlTryb pracy: 30 min. pracy / 30 min. odpoczynku
Warunki pracy: 10 – 40 °C / 50 – 104 °F
Maksymalna wilgotność względna 30 – 85 %
690 – 1060 hPa ciśnienia atmosferycznego
Warunki i transportu przechowywania:
-20 – +60° C / -4 – +140 °F
Maksymalna wilgotność względna 10 – 95%
690 – 1060 hPa ciśnienia atmosferycznego
Waga: 400 g
Wymiary: 93 x 131 x 51,5 mm
Klasa IP: IP21
Normy: EN 13544-1; EN 60601-1; EN 60601-2; EN 60601-1-6; IEC 60601-1-11
Przewidywana żywotność urządzenia: 1000 godzin
BLOZ: 9083124
EAN: 4719003621186
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